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Delta Automação Industrial 
A Delta Eletronics é lider mundial no fornecimento de fontes  
de alimentação chaveadas e soluções de automação industrial 

Serviços e Apoio ao Cliente

A Delta Electronics Brasil (DEB) possui uma área total de 
72.000 m², oferecendo estrutura completa para atender a 
toda América do Sul. Estrategicamente localizada na cida-
de de São José dos Campos/SP com acesso às principais 
rodovias do país, o Aeroporto Internacional de São Paulo-
-Guarulhos e o porto de Santos a Delta garante uma maior 
agilidade no atendimento ao cliente.

Nossos produtos de automação industrial possuem alta qua-
lidade, confiabilidade e precisão e uma gama de soluções 
que abrange automação de máquinas, processos industriais 
e fábricas Inteligentes. Integrando as linhas de produção, 
através de equipamentos de IIoT, bem como sistemas de 
gerenciamento para maximizar a produtividade, mantendo 
nossa promessa de "Automation for a Changing World"
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Suporte Tecnico 
A Delta possui uma equipe de en-
genheiros e técnicos especializa-
dos para melhor atender e auxiliar 
nas dúvidas dos clientes.

Assistência Técnica 
Produtos projetados com alta tec-
nologia e qualidade, a Delta ofere-
ce produtos com 18 meses garan-
tia, equipada de laboratórios para 
teste e analise de equipamentos.

Treinamentos 
Com uma estrutura completa e 
instrutores especializados, a Delta 
oferece capacitação técnica em 
seus produtos e soluções inova-
doras.
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Inversor compacto com controle vetorial 
VFD-ME300
Faixa de potência de 0,125CV a 10CV

Modos de controle 
 ● V/F (escalar)
 ● Vetorial
 ● Suporta motores IM (Indução) e 

PM (Imã permanente)

Hardware padrão 
 ● 5 entradas digitais
 ● 2 saídas digitais
 ● 1 entrada analógica
 ● 1 saída analógica
 ● Teclado frontal integrado

Funções padrão 
 ● Função de segurança STO (Safe 

Toque Off)
 ● Controle PID incorporado
 ● Comunicação Modbus integrada
 ● Módulo de frenagem incorporado
 ● Controle de Energia de Desacelera-

ção (TEC Mode)
 ● Função Carga Pesada
 ● Alto torque (150% em 3s)
 ● Bornes com conexão a mola
 ● Função Multi Bombas
 ● Injeção de freio DC
 ● RFI Incorporado

Inversor compacto de alto desempenho 
VFD-MS300
Faixa de potência de 0,25CV a 30CV 

Modos de controle 
 ● V/F (escalar)
 ● Vetorial
 ● FOC (Controle Orientado de Campo)
 ● Suporta motores IM (Indução) e PM 

(Imã Permanente)

Hardware padrão 
 ● 7 entradas digitais (MI7 a 33kHz)
 ● 3 saídas digitais
 ● 1 saída rápida a 33Khz
 ● 2 entradas analógicas
 ● 1 saída analógica
 ● Teclado frontal removível
 ● USB
 ● Expansão de Comunicação  

(Opcional)

Funções padrão 
 ● CLP Incorporado com 2000 linhas 

de programação
 ● Função de segurança STO (Safe 

Toque Off)
 ● Controle PID incorporado
 ● Comunicação Modbus integrada
 ● Módulo de frenagem incorporado
 ● Controle de Energia de Desacelera-

ção (TEC Mode)
 ● Função Carga Pesada
 ● Alto torque (200% em 3s)
 ● Bornes com conexão a mola
 ● Injeção de freio DC
 ● RFI Incorporado

Display removível 
LED 7 segmentos

Porta USB incorporada
STO

1 expansão

Tampa de saque rápido

Filtro RFI

Ventilador removível
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Inversor compacto com controle 
vetorial de 0,25CV a 30CV
VFD-E
Alimentação monofásica ou trifásica de 200 a 480V

Inversor com controle de campo de 1CV a 600CV
VFD-C2000
Alimentação monofásica ou trifásica de 200 a 480V

Modos de controle
 ► V/F (escalar)
 ► Vetorial

Hardware padrão
 ► 6 entradas digitais
 ► 3 saídas digitais
 ► 1 entrada analógica de corrente 
ou tensão

 ► 1 saída analógica 

Modos de controle
 ► V/F (escalar)
 ► Controle vetorial
 ► Controle FOC (Controle Orientado 
de Campo) exclusivo Delta, para 
melhor resposta e dinâmica do drive

 ► Modo de controle torque
 ► Modo de controle de posição

Hardware padrão
 ► 10 entradas digitais
 ► 5 saídas digitais
 ► 2 entradas analógicas de corrente 
ou tensão

 ► 2 saídas analógicas

Funções padrão
 ► Controle PID incorporado
 ► Malha fechada com encoder 
 ► CLP incorporado
 ► Saída de frequência de 0,1Hz a 
600Hz

 ► Curva ajustável
 ► Compensação de torque automática
 ► Injeção de freio DC e módulo de 
frenagem incorporado

 ► Filtro RFI incorporado

Funções padrão
 ► Controle de feedback PID 
incorporado

 ► Malha fechada com encoder
 ► Controle de motores assíncronos 
(servo motor)

 ► CLP incorporado
 ► Em conformidade ao padrão de 
segurança safety stop

 ► Função carga pesada
 ► Saída de frequência de 0,1Hz a 
600Hz

 ► Curva ajustável
 ► Design modular
 ► Compensação de torque automática
 ► Injeção de freio DC e módulo de 
frenagem incorporado

 ► Teclado frontal integrado com 
potenciômetro

 ► Comunicação Modbus integrada
 ► Módulos de expansão opcionais 
para aplicações mais fl exíveis

 ► Design térmico inovador, permite a 
instalação lado a lado na montagem 
de trilho

 ► Filtro RFI Incorporado
 ► Teclado frontal integrado com 
potenciômetro

 ► Comunicação Modbus integrada
 ► Módulos de expansão opcionais 
para aplicações mais fl exíveis

Inversor com controle exclusivo Delta, vasta gama de aplicações para atender 
diferentes segmentos industriais.

Inversor com vasta faixa de potência e alto torque
VFD-C2000+
Alimentação monofásica ou trifásica de 200 a 480V

Modos de controle 
 ● V/F (escalar)
 ● Controle vetorial
 ● FOC (Controle Orientado de Campo)
 ● Controle de Torque
 ● Suporta motores IM (Indução) e PM 

(Imã Permanente)
 ● Modo de controle de posição

Hardware padrão 
 ● 10 entradas digitais
 ● 5 saídas digitais
 ● 2 saídas analógicas
 ● 2 entradas analógicas de corrente 

ou tensão

Funções padrão 
 ● Malha fechada com encoder
 ● CLP incorporado com 5.000 linhas 

de programação
 ● Função de segurança STO (Safe 

Torque Off)
 ● Controle PID incorporado
 ● Comunicação Modbus Integrada
 ● Módulo de frenagem incorporado
 ● Função super carga pesada
 ● Alto torque de partida (200% em 3s)
 ● Injeção de freio DC
 ● Filtro RFI Incorporado
 ● Módulos de expensão opcionais 

para aplicações mais flexíveis
 ● Design modular

Inversor de alto desempenho 
com malha fechada
VFD-MH300
Faixa de potência de 0.25CV a 30CV

Modos de controle 
 ● V/F (escalar)
 ● Vetorial
 ● FOC (Controle Orientado de Campo)
 ● Controle de Torque
 ● Suporta motores IM (Indução) e PM 

(Imã Permanente)

Hardware padrão 
 ● 6 entradas digitais
 ● 3 saídas digitais
 ● 1 saída rápida a 33Khz
 ● 2 entradas analógicas
 ● 1 saída analógica
 ● Teclado frontal removível
 ● USB
 ● Expansão de Comunicação  

(Opcional)
 ● Expansão de I/O (Encoder ou I/O)

Funções padrão 
 ● Malha fechada com encoder
 ● CLP Incorporado com 5000 linhas 

de programação
 ● Função de segurança STO (Safe 

Toque Off)
 ● Controle PID incorporado
 ● Comunicação Modbus integrada

Display removível 
LED

Porta USB incorporada
STO

2 expansões

Tampa de saque rápido

Filtro RFI

Ventilador removível

 ● Módulo de frenagem incorporado
 ● Controle de Energia de Desacelera-

ção (TEC Mode)
 ● Função Carga Pesada
 ● Alto torque (200% em 3s)
 ● Terminal borne mola
 ● Injeção de freio DC
 ● Filtro RFI incorporado
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Servo acionamento avançado 
ASDA-A3 
Funções avançadas de controle de movimento 

Tamanho otimizado com funções 
avançadas de movimento

Encoder Absoluto 24-bit 
 ► Proporcionando maior precisão 
precisão com seus 16.777.216 
pulsos/Volta

 ► Encoder Absoluto mantem a infor-
mação de posição do motor durante 
a falta de energia

Funções avançadas de 
controle de movimento 

 ► 99 comandos sofi sticados de 
movimento

 ► Interface gráfi ca para auxiliar 
na confi guração

 ► Supressão de vibração e ruído

Servo
acionam

ento

46603 pulsos 
em 1 grau

Novo

Função de sintonia 
automática

 ► Essa função irá auxiliar na melhoria 
da performance da máquina, fazen-
do com que o servo reconheça a 
inercia da a inercia da mecânica de 
forma automática

 ► Sistema de diagnóstico inteligente

2

4

1

3

Design compacto e alto 
rendimento

 ► ASDA-A3 é 20% menor que o 
modelo A2, isso proporciona uma 
necessidade menor de painel.

 ► Servo Motor com comprimento 
menor.

 ► Alta velocidade 6000RPM com 
350% torque de pico

20%

200 W 200 W

A3 A2

A3

A2

 ► Funções gerais de movimento 
como busca de posição inicial, 
posicionamento interno, velocida-
de, sobreposicionamento e Came 
eletrônico(E-CAM)

 ► Largura de banda de 3,1kHz
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Servo acionamento ultra slim
ASDA-A3
Tamanho otimizado e funções avançadas de controle de movimento

Encoder Absoluto 24-bit 
 ● Maior precisão
 ● Encoder Absoluto - Mantém posição 

desligado

Funções avançadas de 
controle de movimento 

 ● 99 comandos de movimento interno
 ● Interface gráfica para auxiliar na 

confi guração
 ● Supressão de vibração e ruído
 ● E-CAM - sincronismo eletrônico
 ● Largura de banda de 3,1kHz
 ● Servo drive com CLP incorporado
 ● Sistema de disgnóstico
 ● Auto ajuste reformulado

Função de sintonia  
automática

 ● Essa função irá auxiliar na melhoria 
da performance, o servo reconhe-
ce a inercia da mecânica de forma 
automática

 ● Sistema de diagnóstico inteligente
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Design compacto e alto 
rendimento

 ► ASDA-A3 é 20% menor que o 
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 ► Servo Motor com comprimento 
menor.
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Conector IP67

Verde
Conector Encoder

Laranja
Conector Potência
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Design compacto e alto 
rendimento

 ► ASDA-A3 é 20% menor que o 
modelo A2, isso proporciona uma 
necessidade menor de painel.

 ► Servo Motor com comprimento 
menor.

 ► Alta velocidade 6000RPM com 
350% torque de pico

20%

200 W 200 W

A3 A2

A3

A2

 ► Funções gerais de movimento 
como busca de posição inicial, 
posicionamento interno, velocida-
de, sobreposicionamento e Came 
eletrônico(E-CAM)

 ► Largura de banda de 3,1kHz

Motor com IP 67 
 ● Nova linha de motores com conector 

de engate rápido
 ● Maior proteção
 ● Grau de proteção IP67 

Design compacto e alto 
rendimento 

 ● ASDA-A3 é 20% menor que o 
modelo A2, isso proporciona uma 
necessidade menor de painel

 ● Servo Motor com comprimento  
menor

 ● Alta velocidade 6000RPM com 
350% torque de pico

 ● Compatível com motores das linhas 
ASD-A2 e ASD-B2
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Servo acionamento padrão 
ASBA-B2 
Ótimo custo benefício com potências de 0.1KW a 3KW (0,32NM a 19NM)

Alimentação monofásica ou trifásica de 200 a 240V

Modos de controle
 ► Posição
 ► Velocidade
 ► Torque
 ► Modo de velocidade interna
 ► Modo de torque interno

Hardware padrão
 ► 9 entradas digitais
 ► 6 saídas digitais
 ► 2 entradas analógicas
 ► 2 saídas analógicas

Funcionalidade
 ► Encoder de alta resolução (17bits, 
160.000 pulsos/rev)

 ► Saída de pulso acima de 4Mpps e 
comandos de entrada analógica

 ► Alta precisão para posicionamento
 ► Funções de compensação de atrito 
e proteção contra colisões

 ► Fácil manutenção e segurança
 ► Resistor regenerativo incorporado 
sem a necessidade de aquisição

Servo acionamento avançado
ASDA-A2 
Ótimo custo benefício com potências de 0.1KW a 15KW (0,32NM a 96,4NM)

Alimentação monofásica ou trifásica de 200 a 440V

Modos de controle
 ► Posição
 ► Posição interno sem a necessidade 
de CLP

 ► Velocidade
 ► Torque
 ► Modo de velocidade interno
 ► Modo de torque interno

Hardware Padrão
 ► 8 entradas digitais expansível 
para 15

 ► 5 saídas digitais
 ► 2 entradas analógicas
 ► 2 saídas analógica

Funcionalidades
 ► Encoder de alta resolução 
(20bits, 1.280.000 pulsos/rev)

 ► Controle total em malha fechada
 ► Redes de controle com alta 
velocidade (Canopen, Ethercat 
e DMCNET)

 ► Função Motion com Cam eletrônico 
e controle de sincronismo

 ► Saída de pulso acima de 4Mpps e 
comandos de entrada analógica

 ► Alta precisão para posicionamento
 ► Funções de compensação de atrito 
e proteção contra colisões

 ► Fácil manutenção e segurança
 ► Resistor regenerativo incorporado 
sem a necessidade de aquisição
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Servo acionamento avançado
ASDA-A2
Alta precisão de posicionamento  
com potências de 0.1KW a 15KW  
(0,32NM a 96,4NM)

Servo acionamento padrão
ASDA-B2
Controle simples de posicionamento  
Potências de 0.1KW a 3KW (0,32NM a 19NM)

Alimentação monofásica ou trifásica  
de 200 a 440V.

Modos de controle 
 ● Posição
 ● Posição interno sem a necessidade 

de CLP
 ● Velocidade
 ● Torque
 ● Modo de velocidade interno
 ● Modo de torque interno
 ● Função Motion com Cam eletrônico 

e controle de sincronismo

Hardware padrão 
 ● 8 entradas digitais expansível para 15
 ● 5 saídas digitais
 ● 2 entradas analógicas
 ● 2 saídas analógica

Alimentação monofásica ou trifásica de 
200 a 240V.

Modos de controle 
 ● Posição
 ● Velocidade
 ● Torque
 ● Modo de velocidade interna
 ● Modo de torque interno

Funcionalidades 
 ● Encoder de alta resolução (20bits)
 ● Controle total em malha fechada
 ● Redes de controle com alta velocida-

de (Canopen, Ethercat e DMCNET)
 ● Função Motion com Cam eletrônico 

e controle de sincronismo

Hardware padrão 
 ● 9 entradas digitais
 ● 6 saídas digitais
 ● 2 entradas analógicas
 ● 2 saídas analógicas

Funcionalidades 
 ● Encoder de alta resolução (17bits, 

160.000 pulsos/rev)
 ● Pulsos acima de 4Mpps
 ● Funções de compensação de atrito 

e proteção contra colisões
 ● Fácil manutenção e segurança
 ● Resistor regenerativo incorporado
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velocidade (Canopen, Ethercat 
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 ► Função Motion com Cam eletrônico 
e controle de sincronismo

 ► Saída de pulso acima de 4Mpps e 
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Solução Delta para CNC
NC 300
Solução integrada para a indústria  
de máquinas-ferramenta

Redutores planetários
PS / PA
Série de alta precisão

 ● CPU 32 Bits de alta velocidade
 ● Utiliza sistemas de servo aciona-

mento em rede DMCNET
 ● Autoajuste (Auto-tuning) incorpora-

do para o sistema dos servos
 ● Software CNCSoft da Delta de fácil 

utilização e permite construir telas 
personalizadas de operação

 ● Modulos de expansão de alta veloci-
dade

Aplicações

Rígides e alto torque: 
 ● Modelo PS

 – Folga menor que 3 arcmin para 
ângulo reto

 – Folga menor que 4 arcmin para 
ângulo de 90º

 ● Modelo PA
 – Folga menor que 8 arcmin para 

um estágio
 – Folga menor que 12 arcmin para 

dois estágios

Alta Eficiência:
 ● Modelo PS

 – Redutores de um estágio com 
eficiência de 97%

 – Redutores de duplo estágio com 
eficiência de 94%

 ● Modelo PA
 – Redutores de um estagio com 

eficiência de 97%
 – Redutores de duplo estágio com 

eficiência de 94%
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LU
 ► Desenho sem acoplamento 
mecânico

 ► Dimensões compactas para redu-
ção de espaço

 ► Alta rigidez e precisão
 ► Rápida resposta
 ► Baixa relação de inercia

ECML-S/LA-S
 ► Estrutura mecânica simples e de 
fácil instalação

 ► Mecanismo acionamento direto, 
sem folga, substituição fácil  de 
fuso de esferas

 ► Sem trancos, baixa vibração
 ► Excelente resposta dinâmica 
 ► Sensor de temperatura e efeito hall 
internos

 ► Maior espaçamento para fácil 
instalação

 ► Furos em ambos lados do estator 
para facilitar a montagem do siste-
ma.

Rígides e alto torque:
 ► Modelo PS

 – Folga menor que 3 arcmin 
para ângulo  reto

 – Folga menor que 4 arcmin 
para ângulo de 90º

 ► Modelo PA
 – Folga menor que 8 arcmin 

para um estágio
 – Folga menor que 12 arcmin 

para dois estágios

Alta Efi ciência:
 ► Modelo PS

 – Redutores de um estagio 
com efi ciência de 97%

 – Redutores de duplo estágio 
com efi ciência de 94%

 ► Modelo PA
 – Redutores de um estagio 

com efi ciência de 97%
 – Redutores de duplo estágio 

com efi ciência de 94%

Novo

Análise característica

Sistema Tradicional 
(com acoplamento)

 Série Delta LU 
(sem acoplamento)

para facilitar a montagem do siste-

Atuador/ Servo motor linear
ECML-S / LU / LA-S 
Alta velocidade e precisão

Redutores planetários
PS / PA
Transmissão de potência com alta efi ciência

Série de alta precisão

 ► Suporta todos o servo motores da Delta
 ► Modelos em angulo reto ou 90º
 ► Lubrifi cação longa duração
 ► Proteção IP65

Servo m
otor linear 

R
edutores planetários

ECML-S

PS

PA

LU

LA-S

Novo
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Solução Delta para CNC
Solução integrada para a indústria de máquinas-ferramenta

 ► Possui uma CPU dual core embutido de 32 bits de alta 
velocidade e alto processamento, para desenvolvimento 
de plataforma em tempo real e multifuncional

 ► Os sistemas de servo acionamento e sistemas Spindle 
da Delta, auxiliam o controle CNC, com transmissão de 
dados em alta qualidade e velocidade através das redes 
de comunicação DMCNET com supressão de ruído

 ► Fornece autoajuste (Auto-tuning) para o sistema dos 
servos com ajuste automático. Otimização do controle 
no sistema mecânico, de fácil ajuste e em tempo real

 ► Software CNCSoft da Delta oferece suporte a 
confi guração de fácil utilização e permite construir telas 
personalizadas para uma operação defi nida pelo usuário

 ► Capacidade de conexão com barramento serial de alta 
velocidade para módulos digitais, permitindo expansão ao 
sistema

Alta velocidade, alta precisão, 
alta qualidade de faceamento e 

acabamento

Interface integrada 
de fácil uso

Nova estrutura 
de trabalho

Spindle com motor 
de ímã permanente 

e realimentação

Múltiplas CPUs, hardware 
embutido

Confi guração do sistema

Ethernet

Local I/O

MPG

ASD-S-N

ASD-A2-N

DMCNET

Entradas e saídas
barramento serial de alta velocidade

Entradas e 
saídas locais

Software CNCSoft

C
N

C ● Suporta todos o servo motores  
da Delta

 ● Modelos em angulo reto ou 90º

 ● Lubrificação de longa duração
 ● Proteção IP65
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Nova geração de CLPs compacto

DVP-MC 
CLP de controle de movimento ideal para 
máquinas de alta velocidade e precisão

DVP-SA2, DVP-SX2,  
DVP-SE e DVP-SS2 
2º geração de CLP compacto Delta

DVP-SV2 
A melhor escolha em PLC compacto

 ● Controla até 32 eixos (24 físicos e 8 
virtuais) em comunicação CanOpen 
ou Ethercat

 ● CPU de 1GHz
 ● Suporta Cam Eletrônico
 ● Interpolação de Eixos
 ● Compatível com código G
 ● Software Integrado CLP + Controle 

de movimento (ISPSoft)
 ● Suporta PLCOpen, com funções 

Jerk e Buffer mode

 ● Velocidade de execução ladder de 
0,35us (micro segundo)

 ● Máximo de 480 entradas e saídas 
digitais

 ● Máximo de 8 módulos de extensão 
analógicas

 ● Portas de comunicação RS232 e 
RS485 com protocolo Modbus  
ASCII/RTU

 ● Função relógio em tempo real
 ● Capacidade de programação de 

16K linhas

 ● Velocidade de execução ladder de 
0,24us (micro segundo)

 ● Máximo de 512 entradas e saídas 
digitais

 ● Máximo de 8 módulos de extensão 
analógicas

 ● Portas de comunicação RS232 e 
RS485 com protocolo Modbus  
ASCII/RTU

 ● Função relógio em tempo real

 ● Hardware Flexivel
 – 2 portas ethernet
 – 2 Encoders Incremental
 – 1 enconder absoluto SSI
 – 2 portas seriais
 – 2 portas motion
 – 16 ED e 8 SD

 ● DVP-SE possui porta de comunica-
ção Ethernet e mini USB incorporado

Função controle de  
movimento

 ● 4 pontos de 100kHz de saída rápida
 ● 2 pontos de 100kHz e 6 pontos de 

10Khz de entrada rápida

 ● Capacidade de programação de 
32K linhas

Função controle de  
movimento

 ● 4 pontos de 200KHz de saída rápida
 ● 2 pontos de 200kHz e 2 pontos de 

20Khz de entrada rápida
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A nova geração de CLPs compacto da Delta
Mais modernos, com maior capacidade e mais processamento para aplicações 
mais exigentes e complexas

 ► Controla até 16 eixos através da comunicação CanOpen de 1Mpbs incorporada
 ► Suporta Cam Eletrônico (2048 pontos) com função Faca Rotativa e Corte em Voo
 ► Entrada para Encoder Externo
 ► Compatível com Código G
 ► Interpolação de eixos
 ► Máximos 480 entradas e saídas digitais e 8 módulos de extensão analógicas
 ► Capacidade de Programação de 16K linhas (Ladder) e 1Mbyte no controle de movimento
 ► 2 unidades de processamento:

 – PLC
 – Controle de Movimento

 ► Portas de Comunicação RS232, RS485 e ethernet incorporado

 ► Velocidade de execução ladder de 0,35us (micro segundo)
 ► Máximo de 480 entradas e saídas digitais
 ► Máximo de 8 módulos de extensão analógicas
 ► Portas de comunicação RS232 e RS485 com protocolo Modbus ASCII/RTU
 ► Capacidade de programação de 16K linhas
 ► Função relógio em tempo real
 ► DVP-SE possui porta de comunicação Ethernet e mini USB incorporado

Função controle de movimento
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Função controle de movimento
 ► 4 pontos de 200Khz de saída rápida
 ► 2 pontos de 200khz e 2 pontos de 20Khz de entrada rápida

DPV-MC 
CLP de Controle de movimento para servo motores 
de alta velocidade e precisão

DVP-SA2, DVP-SX2, DVP-SE e DVP-SS2
2º geração de CLP compacto Delta

DVP-SV2 
A melhor escolha em PLC compacto

C
ontrolador lógico 

program
ável
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CLP compacto de médio porte 
Série AS 
CLP modular com flexibilidade de  
comunicação e fácil programação

 ● CPU com alto poder de processa-
mento

 ● Design modular sem rack e fácil 
instalação em trilho DIN

 ● Expansão máxima : 32 Módulos
 ● Pontos de I/O Digitais: 1024 pontos
 ● Suporta 8+6 eixos  

(CanOpen + Trem de Pulso)
 ● Integração com vários Protocolos 

Industriais 

10 11

► Máximo 1.024 pontos de I/O
► Capacidade de programação:

128K passos
► Registro de dados: 60K Words
► Comporta máximo de 32 módulos

de expansões
► Processador de 32-bit para alta

performance e velocidade de
trabalho

► CPU com 2 portas RS-485, 1 Mini
USB, 1 Ethernet e 1 Micro SD

► Controle máximo de 8 eixos por
rede CANopen e 6 eixos por Pulso

► Robusta e patenteada fi xação em
trilho DIN para rápida instalação e
troca

CPU de performance avançada Instruções de contato 25 ns

Instruções MOV 0.15 μs
Alta velocidade 
de execução

40K 
passos/ms

Instruções para cálculos 
Trigonométricos      3.5 μs

Operações com 
ponto fl utuante   1.6 μs

PLC compacto de médio alcance Delta
AS300 
CLP modular com fl exibilidade de comunicação 
e fácil programação

Novo

► Várias expansões possíveis
sendo, Digital, Analógica, Leitura
de célula de carga, Temperatura,
Comunicação

► Protocolo  MODBUS TCP e
EtherNet/IP incorporado

► Software de programação
(ISPSoft) para programar e editar a
estrutura de hardware e software e
confi guração de comunicação.

C
ontrolador lógico 

program
ável

Controle de Posição
Alta performance com 
servo acionamento 
► Controle de Posição em CanOpen

com Slot de expansão AS-FCOPM 
para até 8 servo ASD-A2

► Confi guração de posicionamento
rápido e instruções simples

► 6 canais de posicionamento por
pulso e direção com até 4MHz

Slot cartão de expansão 2x
Serial (RS-485) / CANopen / Analógicas I/O incorporado

Trem de pulso
Interrupção por 
hardware entrada 
rápida I/O

Ethernet
10/100 Mbps
MODBUS TCP e 
EtherNet/IP de fácil 
confi guração

Mini USB
Programação

Cartão Micro SD
Backup / Restauração / Proteção 

RS-485 x2
(isolada) 

CANopen

8 ASDA-A2-M 6 ASDA-B2

AS324MT-A (saída diferencial): 
4 MHz x2 + 200 kHz x4 
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Acessórios AS300Hardware Integrado AS200

1

2

3

4

5

6

1  Mini USB
2  Cartão Micro SD
3  Porta Ethernet
4  RS-485 x2
5  Slot de cartão de expansão 2x
6  I/O Incorporado de alta  

densidade

1

2

3

4

6

1  Mini USB
2  Cartão Micro SD
3  Porta Ethernet
4  RS-485 x2
5  CanOpen incorporado
6  I/O incorporado com  

borne mola

5

AS200 - 64k steps
Compacto com I/O e comunicação integrada

AS300 - 128k steps
Modularidade de  I/O e comunicação

ou

Borne mola incorporado
Sem espaço para slot  
de cartão de expansão

Cartão de expansão
UB-10-OR16A UB-10-OR16B

UB-10-OR16B

CPU de performance avançada
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CLP de Grande porte para aplicações de processos
AH500 
CLP modular com rack e expansões remotas

Capacidade
 ● 5 linguagens de programação  

baseado na norma IEC 61131
 ● Alta quantidade de entradas e  

saídas:
 – Entradas e saídas digitais: 4352 

pontos
 – Entradas e saídas analógicas: 

544 canais
 ● Possibilidade de expansão remotas:

 – Entradas e saídas digitais: 
125400 pontos

 – Entradas e saídas analógicas: 
3920 canais

 ● Troca de cartões a quente
 ● Projetado para estrutura modulari-

zada de hardware

 ● Portas de comunicação incorporada 
RS232/422/485, Mini Usb, Ethernet, 
cartão SD (compatível com cartões 
do mercado)

 ● Controle distribuído com estações 
de até 2Km

 ● Processador de dual core de alta 
velocidade

Flexibilidade de módulos
 ● Módulos digitais
 ● Módulos de saída rápida para con-

trole de trem de pulso
 ● Módulos de temperatura
 ● Módulos de comunicação Canopen, 

Ethercat, DMCNET e outras

DELTA_IA-PLC_AH500_C_EN_20190517.indd   6 2019/5/29   上午 09:57:38

Sync  (fibra ótica de sincronismo) Rede redundante em anel

Rede em estrelaCabo para racks de extensão

DELTA_IA-PLC_AH500_C_EN_20190517.indd   5 2019/5/29   上午 09:57:30

AH560 - CPU redundante

DELTA_IA-PLC_AH500_C_EN_20190517.indd   5 2019/5/29   上午 09:57:30

Porta serial

Fibra ótica (SYNC)

Micro SD 
(max 32 GB)
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Plataforma
A plataforma gratuita de gerenciamento de nuvem

Roteadores IIoT
Os Roteadores DX permitem uma 
infraestrutura segura, estável e  
flexível entre a Plataforma em nuvem  
DIACloud e os diversos dispositivos de 
campo.

DIACloud fornece uma solução de rede 
completa, com conexão fácil à Nuvem 
através de aplicativos (Android e IOS), 
servidores Web ou PCs alem de  co-
municar com produtos de automação 
industrial, por meio de um túnel seguro.

Serviços Gratuitos:
 ● Tráfego de Dados: 12GB/ano por 

Roteador
 ● Histórico de Dados na Nuvem: 

10MB por Roteador
 ● Sub-Usuários Ilimitados

DIACloud

P/N DX-2100RW-WW DX-2300LN-WW DX-3001H9

Acesso à 
Internet

3G / GSM / GPRS  x 

Porta WAN - 1 1

Porta Ethernet 10/100 1 4 4

Porta RS-232 1 1 1

Porta RS-485 1 1 1

Instalação Montagem em Painel
Trilho DIN/

Montagem em Painel
Trilho DIN/

Montagem em Painel

Número de Cartões SIM 1 - 2

Temperatura de Operação -20 °C até 70 °C

Conectividade DIACloud DIACloud DIACloud / VPN

Routeadores 
IIot DX

 ● Gerenciamento de Alarmes (online e 
e-mail)

 ● Softwares de Gerenciamento e Co-
nectividade

 ● Envio de Status por SMS
 ● VPN gratuita e de fácil acesso
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Sw
itches industriais

14 15

DVW-W02W2-E2 
Gateway industrial para conversão de serial RS232/RS485 para Ethernet e Wifi  
WLAN com padrão 802.11 a/b/g 

 ► 2 portas seriais, 2 ethernet, USB 
 ► Até 16 conexões simultâneas 
 ► Comunicação dinâmica e constante entre equipamentos

Switches gerenciáveis

Switches industriais
Comunicação da rede industrial de ponta para indústria inteligente

Novo
DVS-108 

 ► 6-Portas FE + 2-Portas GbE Combo SFP
 ► Funções completas de gerenciamento de rede: VLAN, QoS, LACP, IGMP e SNMP v1 / v2c / v3
 ► Endereço IPv6 adequado para grandes arquiteturas de rede
 ► Suporte aos protocolos MODBUS TCP e EtherNet / IP que facilitam o gerenciamento remoto 
por SCADA e outros dispositivos industriais

 ► Tecnologia de redundância de ponta exclusiva ONE RING e ONE CHAIN
 ► Detecção Loopback para evitar broadcast storms, e desligamento automático das portas
 ► Função de diagnóstico DDM por módulo de fi bra de SFP
 ► Aviso automático por e-mail, sinais digitais, syslog e SNMP trap
 ► Carcaça de metal IP40. -40ºC ~ 75ºC temperatura de operação
 ► Certifi cações: UL 508, IEC 61131-2, CE, FCC e RCM

DVS-05/08/16 
 ► 5 / 8/16-Portas FE; Suporta transmissão de longa distância através de fi bra óptica  
 ► Suporta IEEE 802.1p baseado em QoS para a prioridade de encaminhamento de pacotes
 ► Proteção contra broadcast storms incorporado
 ► Transmissão transparente de pacotes VLAN
 ► Aviso automático por saída de relé para queda na rede e falha de energia
 ► Entrada de alimentação redundante 12 ~ 48 VDC
 ► Carcaça de metal IP40. -40ºC ~ 75ºC temperatura de operação
 ► Certifi  cações: UL 508, IEC 61131-2, CE, FCC e RCM

Switches não gerenciáveis

Gateway Wifi  Industrial

Novo

Novo

Scada

AH500 PLC
RS232/422/485RS232/422/485

Ethernet

Ethernet Equipamento 
Serial
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DVS-05/08/16 
Switches não gerenciáveis

DVW-W02W2-E2 
Gateway Wifi Industrial

 ● Modelos com:
 – portas 5 / 8 -  010/100/1000TX 

copper
 – portas 5 / 8 / 16 - 10/100TX 

copper
 – portas 5 / 8 / 16 - 10/100TX 

copper + fibra

 ● Certificação sem fio: SRRC (CN), 
CE (UE), FCC (EUA), RCM (AU), 
ANATEL (Brasil)

 ● Wireless modo 3 em 1: Access 
Point, Cliente e Repetidor

 ● Gateway Serial-Wifi - Alcance de até 
300 metros livre
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Switches industriais
Comunicação da rede industrial de ponta 
para indústria inteligente

 ● Transmissão transparente de paco-
tes marcados com VLAN

 ● Aviso automático para link-down e 
falha de energia por saída de relé

 ● Temperatura de funcionamento  
de -40º a 75º 

 ● Função WDS  
(integração diversos DVW) 

 ● Fácil de usar
 ● Alertas de eventos automáticos por 

e-mail, DI, retransmissão, syslog e 
SNMP trap

DVS-108 
Switches gerenciáveis

 ● Modelos
 – DVS-110: 7 Combo 10 / 100TX + 

3 1000/100-SFP
 – DVS-109: 8 Combo 10/100TX +  

1 10/100 / 1000TX
 – DVS-108: 6 Combo 10 / 100TX + 

2 1000/100-SFP
 ● Porta de fibra GbE para melhorar a 

transmissão do backbone
 ● STP/RSTP/MSTP para redundância 

de rede

 ● Funções completas de gerencia-
mento de rede de layer 2

 ● Auto aviso por e-mail, entrada digital, 
retransmissão, Syslog e SNMP trap

 ● Compatível com vários protocolos 
industriais, incluindo EtherNet / IP, 
Profinet, CC-LINK IE e DNP 3.0

 ● Design Modular

Arquitetura WDS
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IH
M

IHM Touch Screen
Série DOP-100 
Alto desempenho e processamento

 ● Display LCD widescreen com modelos de 4.3" até 15"
 ● Processador Cortex-A8 Dual Core de alta velocidade 
 ● Biblioteca gráfica com elementos vetorizados 
 ● Diversos drivers de protocolo de comunicação 

LUA

GIF

LINUX

DOPSoft

4.0

PDF

Monitoramento remoto - VNC 
Controle remoto via dispositivos móveis

LUA - Nova linguagem de 
programação 
Projetado principalmente para uso incorporado 
em aplicativos

Software de programação - 
DOPSoft 4.0  
Ambiente amigável e funções avançadas

Suporta elementos gráficos  
em GIF   
Fácil aplicação de elementos animados

Sistema Linux Embarcado   
Sistema Operacional para flexibilidade e de-
senvolvimento estável

Criado pela FDA (Food & Drug Administration) aplicado pela 
Anvisa para processos que exijam rastreabilidade e dados 
criptografados.

Conexão FTP e envio de e-Mail  
Troca de dados e relatórios em tempo real

Leitor de PDF e TXT  
Leitura de manuais e instruções sem papel

Hardware robusto 
Portas COM e ethernet com circuitos de 
isolamento para melhorar a estabilidade da 
comunicação

Compatível com a CRF 21 Part 11  
Registro eletrônico em formato inviolável

 ● Registro eletrônico de Logs do usuário
 ● Rastreabilidade de operação
 ● Software com verificação de auditoria
 ● Histórico de operação
 ● Criptografia de dados
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IH
M

Uma vasta gama de Interface homem-máquina. A Delta oferece uma linha completa de IHMs com alto desempenho e proces-
samento para garantir uma interface de alta qualidade. Através de softwares gratuitos como E-Server e E-remote, é possível 
acessar as IHMs Delta

16 17

 ► Utiliza o processamento da série de CLP SS2 com programas de 
até 8K de steps

 ► 2 conjuntos de entradas rápidas de 10kHz
 ► 7’’ STN-LCD
 ► Touch screen
 ► Porta USB para download/upload de programa incorporada
 ► 2 conjuntos de portas RS-485 para comunicação
 ► Suporte para MODBUS ASCII e RTU
 ► Tela de inicialização personalizável disponível
 ► Relógio (RTC) incorporado
 ► Entradas e saídas analógicas e digitais disponíveis

TP70 / TP04
IHM touch screen de 7" e CLP incorporado

 ► CPU - 32 bit processador RISC de 208MHz                                                                                                 
 ► Memória de programa de 128 MB
 ► Display alta confi abilidade, touch screen com vida útil 
prevista para 10 milhões de toques

 ► Elementos podem ser colocados em todos os 
lugares da tela

 ► Gráfi cos 
 – Biblioteca gráfi ca pré-instalada.
 – Biblioteca gerenciada pelo usuário.

 ► Software E-remote e E-Server para acesso remoto

DOP-B Series 
Tamanhos de 4,3’’, 5,6’’, 7’’ e 10’’ 

Hardware
 ► 3 portas seriais
 ► 1 Ethernet
 ► Cartão SD
 ► Saída de áudio

 ► 1 USB Host 2.0 ports. 
Possibilidade de 
5 periféricos

DOP-B10S(E)615
10"

DOP-B07S(E)415
DOP-B07S(E)515

7"DOP-B05S111
5,6"DOP-B03S(E)211

4,3"

IHM com CLP incorporado

IHM Touch screen colorida 
Uma vasta gama de Interface homem-máquina, coloridas e de diferentes tamanhos. A Delta 
oferece uma linha completa de IHMs com alto desempenho e processamento para garantir uma 
interface de alta qualidade. Através de softwares gratuitos como E-Server e E-remote, é possível 
acessar as IHMs Delta 

Interface
H

om
em
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áquina

IHM Touch screen de dimensões grandes
Série DOP-W
Tamanhos de 10’’, 12’’ e 15’’

IHM com CLP incorporado
TP70 / TP04
IHM touch screen de 7" e CLP incorporado

 ● 1GHz de alta velocidade de proces-
samento e maior desempenho

 ● Gabinete de alumínio: maior resis-
tência à vibração e maior tolerância 
a ambientes industriais exigentes

 ● 1024x768 – Display de alta resolu-
ção / brilho

 ● Memória de programa de 256 MB
 ● Capacitor de ouro substituindo a 

bateria de lítio
 ● Display alta confi abilidade, touch 

screen com vida útil prevista para 
10 milhões de toques

 ● Utiliza o processamento da série de 
CLP SS2 com programas de

 ● até 8K de steps
 ● 2 conjuntos de entradas rápidas de 

10kHz
 ● 7’’ STN-LCD
 ● Touch screen
 ● Porta USB para download/upload de 

programa incorporada
 ● 2 conjuntos de portas RS-485 para 

comunicação

 ● Alto-falante embutido dual channel 
amplifi cado

 ● Video player - executa vídeos em 
formatos MPEG1, MPEG2 e WMV

 ● Software E-remote e E-Server para 
acesso remoto

Hardware
 ● 2 portas seriais
 ● 2 portas ethernet
 ● 3 USB Host
 ● Cartão SD

 ● Suporte para MODBUS ASCII e 
RTU

 ● Tela de inicialização personalizável 
disponível

 ● Relógio (RTC) incorporado
 ● Entradas e saídas analógicas e 

digitais disponíveis

16 17

 ► 1GHz de alta velocidade de processamento e maior 
desempenho

 ► Gabinete de alumínio: maior resistência à vibração e 
maior tolerância a ambientes industriais exigentes

 ► 1024x768 – Display de alta resolução / brilho
 ► Memória de programa de 256 MB
 ► Capacitor de ouro substituindo a bateria de lítio
 ► Display alta confi abilidade, touch screen com vida 
útil prevista para 10 milhões de toques

 ► Alto-falante embutido dual channel amplifi cado
 ► Video player - executa vídeos em formatos MPEG1, 
MPEG2 e WMV

 ► Software E-remote e E-Server para acesso remoto

DOP-W Series 
Tamanhos de 10’’, 12’’ e 15’’ 

Hardware
 ► 2 portas seriais
 ► 2 portas ethernet
 ► 3 USB Host 
 ► Cartão SD

DOP-W105B  10"

DOP-W127B  12"

DOP-W127B  15"

IHM Touch screen colorida

 ► Novo display de LCD
 ► Tela WideScreen 65536 cores TFT
 ► Resolução de 1024 x 600 pixels e 480 x 272 pixels (modelo de 4.3’’)
 ► Nova biblioteca de imagens
 ► Nova funcionalidade de alarmes com valores
 ► Leitor de PDF incorporado
 ► FTP incorporado
 ► Acesso direto via web browser
 ► Suporte a multi linguagem
 ► Suporte Cartão de memória SDHC

DOP-100 Series
Tamanhos de 4.3'', 7'' e 10.1''

Novo
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3 4

Old HMI Model

20.8mm30.1mm 20.8mm30.1mm

30% Narrowed Frame

Compact Design
 ► More compact with narrow frame and lighter case to save installation space

Bright and Colorful Display
 ► New LCD panel with high brightness and high contrast display for colorful and vivid operation

Abundant Elements
 ► Abundant built-in element graphics for vivid 
interface display for a variety of industrial 
applications

Smooth Animation
 ► New smooth animation technology for 
realistic dashboard display 

Design

Element  Graphics 

DELTA_IA-HMI-DOP-100_EN_20161220 - 0418rev.indd   3 2017/4/18   下午 02:48:25
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Historical Data Review
 ► Allows historical data review on backup in USB disk or SD cards

Zoom In / Out Display
 ► Zoom in / out function for convenient data viewing  

輸出Bit ON

XLS

資料備份Bit On Output Data Backup

Historical Data 
 ► Able to generate historical reports with user-defined file names and 
timestamps through Bit Control

DELTA_IA-HMI-DOP-100_EN_20161220 - 0418rev.indd   7 2017/4/18   下午 02:48:27
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Recipes
 ► Supports 2D and 3D recipe grouping, more flexible in building recipe database 
 ► Various recipe formats, including text format (Unicode) which can also be used as formula notes

PDF for Data Review
 ► Saves manuals or instruction PDF files in USB disks or SD cards for reference anytime

 ► Recipes can be saved in CSV files for convenient editing on PCs
 ► Allows recipe update or backup through USB disks, SD cards or FTP

FTP

CSV

CSVCSV

CSV

Recipe

FTP

D100 D101 D102 D103 D104 D105 D106

蛋糕配方 1 草莓口味 300 0 0 221.56 533.1 150.7

蛋糕配方 2 巧克力口味 0 300 0 387.98 490.8 163.9

蛋糕配方 3 香草口味 0 0 300 120.14 505.3 279.8

D100 D101 D102 D103 D104 D105 D106

Cake 
Recipe 1 Strawberry 300 0 0 221.56 533.1 150.7

Cake 
Recipe 2 Chocolate 0 300 0 387.98 490.8 163.9

Cake 
Recipe 3 Vanilla 0 0 300 120.14 505.3 279.8

Recipe Group 2

Char FloatingUnsigned DEC
Recipe Group 1Strawberry   Chocolate      Vanilla  Sugar           Flour             Milk

DELTA_IA-HMI-DOP-100_EN_20161220 - 0418rev.indd   8 2017/4/18   下午 02:48:27

9 10

Account and Authorization Management
 ► Supports 8 levels of authority and allows 8 accounts (account name/password) for each level
 ► Different function and operation access for each authority level to enhance operation safety 

Operation Log
 ► Operation log for different user accounts to trace/analyze possible causes of malfunctions
 ► Provides a comprehensive information for managers to analyze the operating habits of 
different users and improve efficiency

Multi-language Input
 ► Localized operation with 16 languages input for recipe context / note and account / password 

Supports English, Traditional Chinese, 
Simplified Chinese, French, German, 
Russian, Japanese, Korean, Spanish, 
Portuguese, Hindi, Turkish, Arabic, 
Persian, Italian and Polish input

Strengthened Functions

DELTA_IA-HMI-DOP-100_EN_20161220 - 0418rev.indd   9 2017/4/18   下午 02:48:28
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FTP Server
 ► Built-in FTP server to update recipes or PDF files, and backup historical data, operation log and 
alarms

VNC Server
 ► Built-in VNC server allows remote monitoring and operating of the DOP-100 Series via VNC 
Client APP (Windows, iOS, Android)

 ► Lock function: block remote operation during on-site operation to avoid unsynchronized 
commands. VNC server allows remote monitoring but not remote operation when the lock 
function is on  

Web Monitoring
 ► Allows direct monitoring of register data via web page, and requires no additional software 
installation

FTP Client
PDF
Recipe
Historical Data
Operation Log
Alarm

Ethernet

FTP 
Server

FTP 
Server

Windows

iOS

Android

VNC 
Server

Cloud Integration
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Biblioteca gráfi ca

Leitor de PDF

Suavidade na animação

Acesso com nome e senha

Melhoria no gráfi cos 
de histórico

Servidor FTP

DOP-103WQ
4.3''

 DOP-107WV
7''

DOP-110WS
10''
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oferece uma linha completa de IHMs com alto desempenho e processamento para garantir uma 
interface de alta qualidade. Através de softwares gratuitos como E-Server e E-remote, é possível 
acessar as IHMs Delta 
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 ● Câmera monocromática
 ● Suporta 2 câmeras (0.3M e 0.8M 

pixel)
 ● Comunicação I/O/RS232/RS485/

Ethernet
 ● Suporta cartão SD (16GB)
 ● Processamento síncrono

A série VIS adota iluminação LED 
embutida e sensor CMOS, com o 
objetivo de detectar leitura de código 
de barras 1 e 2D em alta velocidade.  

 ● Sistema embarcado para inspeção 
de alta velocidade capacidades

 ● Tamanho compacto e instalação 
flexível

 ● Interface amigável e de fácil configu-
ração através de navegadores web

 ● Leitura de vários códigos de barras 
ao mesmo tempo(códigos de barras 
1D e 2D)

Sistema de visão 

DMV1000
Sistema de inspeção visual  
compacto e inteligente

VIS100
Sensor de Visão para aplicações de 
leitura de código de barras
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 ► Câmera monocromática 
 ► Suporta 2 câmeras (0.3M e 0.8M pixel)
 ► Comunicação I/O/RS232/RS485/Ethernet
 ► Cartão tipo SD
 ► Processamento síncrono
 ► 13 funções de inspeção
 ► Janela de inspeção: máximo128 / por projeto
 ► Controle de fl ash interno
 ► Display SVGA 800x600
 ► Comunicação PLClink incorporado
 ► Operação em 6 passos rápidos

 ► Câmera colorida 
 ► Suporta 4 câmeras (0.3M, 2M, 4M, 5M, 12M pixel)
 ► Comunicação I/O/RS232/RS485/Ethernet
 ► Cartão tipo micro SD
 ► Processamento assíncrono
 ► 19 funções de inspeção
 ► Janela de inspeção: Máx. 1000 / por projeto
 ► Controle de fl ash interno
 ► Display FHD 1920x1080, XGA1024x768
 ► Calibração automática da imagem e função de cor-
reção de distorção da lente

DMV1000 - Sistema compacto de visão 
2 câmeras de inspeção

DMV2000 - Sistema avançado de visão 
4 câmeras de inspeção

USB2.0 

DI/DO 2

Porta Ethernet 

LED indicador

Keypad

Cartão SD

Porta RS232/485

Entrada câmera 1

Entrada câmera 2

DO terminal

DI terminal

VGA out

Cartão tipo 
micro SD Ethernet

Entrada câmera 1
Entrada câmera 2

USB 2.0

Entrada câmera 3
Entrada câmera 4

RS-485

USB 3.0

DI/DO

HDMI

RS-232

VGA

Potência de 
entrada 24V

Sistema de visão 
O sistema de visão de máquina Delta fornece uma interface fácil de usar que com apenas algumas 
etapas, se torna uma poderosa ferramenta de qualidade visual em uma linha de produção, 
capturando imagens claras de objetos em movimento. A série DMV1000 está equipada com controle 
de fl ash incorporado da câmera e funções de controle simultâneo
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Inspeção de embalagem de bebidas Identifi cação de posição
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 ● 13 funções de inspeção
 ● Janela de inspeção:  

máximo128 / por projeto
 ● Controle de flash interno
 ● Display SVGA 800x600
 ● Comunicação com CLP incorporado
 ● Operação em 6 passos rápidos
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O sistema de visão de máquina Delta fornece uma interface fácil de usar que com apenas algumas 
etapas, se torna uma poderosa ferramenta de qualidade visual em uma linha de produção, 
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Inspeção de embalagem de bebidas Identifi cação de posição
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Inspeção de embalagem de bebidas Identificação de posição Identificação da posição da tampa

檢測名稱  邊緣對比  個數1
時間 54ms    位置(657.84,421.48)
相似度 99.05%   角度 180.06

檢測名稱  邊緣對比  個數1
時間 54ms    位置(534.45,233.65)
相似度99.13%   角度0.02
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Controladores de temperatura 
Tamanhos de 48x24 a 96x96mm
Alimentação bivolt 100 ~240VAC
Todos os controladores Delta suportam diversos sensores de temperatura: 
temopar/ TP100/TP1000/ corrente 4-20mA/ tensão 0-10V

 ► Controles PID, ON/OFF, manual, Fuzzy e PID programável
 ► Controle de saída duplo: aquecimento e refrigeração
 ► Sintonia automática dos parâmetros do PID
 ► 2 teclas de funções defi nidas pelo usuário
 ► Display de LCD de 3 cores
 ► Medição de corrente
 ► Retransmissão de saída

 ► Controle PID, ON/OFF e Manual
 ► Controle de saída duplo: aquecimento e refrigeração
 ► Sintonia automática dos parâmetros do PID
 ► Display de LCD de 3 cores

 ► Controles PID, ON/OFF, Manual e PID programável
 ► Controle de saída duplo: aquecimento e refrigeração
 ► Sintonia automática dos parâmetros do PID
 ► Possibilidade de expansão até 8 módulos
 ► Transformador de corrente incorporado

 ► Display de LCD de 3 cores
 ► Controles PID, ON/OFF, Manual e PID programável
 ► Controle de saída duplo: aquecimento e refrigeração
 ► Sintonia automática dos parâmetros do PID
 ► 2 saídas de alarme e 18 funções incorporadas
 ► Transformador de corrente incorporado
 ► Rampa e patamar

DT3 
Para controle de processos

DTK 
Controlador de baixo custo

DTC 
Controlador modular 

DTB 
Modelo avançado 

C
ontroladore e
M

edidores
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 ► Transformador de corrente incorporado
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Controlador modular 
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Controladores de temperatura 
Tamanhos de 48x24 a 96x96mm
Alimentação bivolt 100 ~240VAC
Todos os controladores Delta suportam diversos sensores de temperatura:
temopar/ TP100/TP1000/ corrente 4-20mA/ tensão 0-10V

DT3 
Para controle de processos

DTK 
Controlador de baixo custo

DTC 
Controlador modular

DTB 
Modelo avançado

 ● Controles PID, ON/OFF, manual, 
Fuzzy e PID programável

 ● Controle de saída duplo: aqueci-
mento e refrigeração

 ● Sintonia automática dos parâmetros 
do PID

 ● Controle PID, ON/OFF e Manual
 ● Controle de saída duplo: aqueci-

mento e refrigeração

 ● Controles PID, ON/OFF, Manual e 
PID programável

 ● Controle de saída duplo: aqueci-
mento e refrigeração

 ● Sintonia automática dos parâmetros 
do PID

 ● Display de LCD de 3 cores
 ● Controles PID, ON/OFF, Manual e 

PID programável
 ● Controle de saída duplo: aqueci-

mento e refrigeração
 ● Sintonia automática dos parâmetros 

do PID

 ● 2 teclas de funções defi nidas pelo 
usuário

 ● Display de LCD de 3 cores
 ● Medição de corrente
 ● Retransmissão de saída

 ● Sintonia automática dos parâmetros 
do PID

 ● Display de LCD de 3 cores

 ● Possibilidade de expansão até 8 
módulos

 ● Transformador de corrente incorpo-
rado

 ● 2 saídas de alarme e 18 funções 
incorporadas

 ● Transformador de corrente  
incorporado

 ● Rampa e patamar
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 ► Ajuste de range (trimmer ou teach)
 ► Conexão por cabo de 2 metros ou 
conector M3

 ► Tamanho compacto, fácil de 
instalação

 ► Sensor Cilindrico tamanho M18
 ► Conexão por cabo de 2 metros ou 
conector M3

 ► Sensor detecção de materiais fer-
rosos compacto, detecção à longa

 ► distância 
 ► Fornece detecção precisa

 ► invólucro em alumínio robusto
 ► Tamanho compacto, fácil de montar
 ► Alta precisão, ajuste de tempo 
médio

 ► Certifi cação IP67 e CE

 ► Involucro em alumínio robusto
 ► Sem zona morta para detecção 
 ► Ângulo de abertura menor 2.5°
 ► Certifi cação IP67 e CE
 ► Faixa de tensão: 24VDC ± 10%

PS-F / PS-L 

PS-M 

Sensores para fabricação inteligente

Sensor fotoelétrico
PS-R 

Sensor de proximidade indutivo
IS 

Laser de deslocamento
LD

Cortina de luz (Sensor de área)
AS

 ► Proteção contra curto-circuito
 ► IP67 e certifi cação CE

 ► Botão de ajuste de range
 ► Proteção contra curto-circuito
 ► IP67 e certifi cação CE

 ► Faixa de tensão: 
12 ~ 24 VDC ± 10%

 ► Distância de detecção: 
30 ~ 210 mm

 ► Repetibilidade: 2 μm / 15 μm
 ► Interface: MODBUS RS-485

 ► Distância entre feixes: 10mm / 
20mm / 40mm

 ► Altura de proteção: 240 ~ 1,280 
mm/ 160~1920mm / 160~1440mm

 ► Distância de detecção: 0,1M ~ 5M/ 
0.1M ~10M

 ► Boa imunidade à interferências
 ► Proteção contra curto-circuito
 ► IP67 e certifi cação CE

 ► Proteção contra curto-circuito
 ► IP67 e certifi cação CE

Sensores

Novo

Novo

Sensores para fabricação inteligente 

 ● Ajuste de range (trimmer ou teach)
 ● Conexão por cabo de 2 metros ou 

conector M3

 ● Proteção contra curto-circuito
 ● IP67 e certificação CE

Sensor fotoelétrico
PS-R

 ● Detecção de metais ferrosos
 ● Modelos isolados e não-isolados
 ● Corpo com rosca M12 e M18
 ● Fornece detecção precisa

 ● Boa imunidade à interferências
 ● Proteção contra curto-circuito
 ● IP67 e certificação CE

Sensor de proximidade indutivo
IS

 ● Invólucro em alumínio robusto
 ● Tamanho compacto, fácil de montar
 ● Alta precisão, ajuste de tempo médio
 ● IP67 e certificação CE

 ● Faixa de tensão: 12 ~ 24 VDC ± 10%
 ● Distância de detecção: 30 ~ 210 mm
 ● Repetibilidade: 2 μm / 15 μm
 ● Interface: MODBUS RS-485

Laser de deslocamento
LD

 ● Involucro em alumínio robusto
 ● Sem zona morta para detecção
 ● Ângulo de abertura menor 2.5°
 ● IP67 e certificação CE
 ● Faixa de tensão: 24VDC ± 10%

 ● Distância entre feixes: 10mm / 
20mm / 40mm

 ● Altura de proteção: 240 ~ 1,280mm 
/ 160~1920mm / 160~1440mm

 ● Distância de detecção: 0,1M ~ 5M / 
0.1M ~10M

Cortina de luz (Sensor de área)
AS

 ● Tamanho compacto, fácil de  
instalação

 ● Proteção contra curto-circuito
 ● IP67 e certificação CE

PS-F / PS-L

 ● Sensor Cilindrico tamanho M18
 ● Conexão por cabo de 2 metros ou 

conector M12

 ● Botão de ajuste de range
 ● Proteção contra curto-circuito
 ● IP67 e certificação CE

PS-M

20 21
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 ► Certifi cação IP67 e CE
 ► Faixa de tensão: 24VDC ± 10%

PS-F / PS-L 

PS-M 

Sensores para fabricação inteligente

Sensor fotoelétrico
PS-R 

Sensor de proximidade indutivo
IS 

Laser de deslocamento
LD

Cortina de luz (Sensor de área)
AS

 ► Proteção contra curto-circuito
 ► IP67 e certifi cação CE

 ► Botão de ajuste de range
 ► Proteção contra curto-circuito
 ► IP67 e certifi cação CE

 ► Faixa de tensão: 
12 ~ 24 VDC ± 10%

 ► Distância de detecção: 
30 ~ 210 mm

 ► Repetibilidade: 2 μm / 15 μm
 ► Interface: MODBUS RS-485

 ► Distância entre feixes: 10mm / 
20mm / 40mm

 ► Altura de proteção: 240 ~ 1,280 
mm/ 160~1920mm / 160~1440mm

 ► Distância de detecção: 0,1M ~ 5M/ 
0.1M ~10M

 ► Boa imunidade à interferências
 ► Proteção contra curto-circuito
 ► IP67 e certifi cação CE

 ► Proteção contra curto-circuito
 ► IP67 e certifi cação CE

Sensores
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Fontes de 
alim

entação

Fontes de alimentação 
Solução completa em fontes chaveadas

Lyte 

CliQ 

PMC 

Módulo fonte DC-UPS (nobreak) 

CliQ VA 

 ● Montagem em trilho DIN
 ● Circuito de corrente constante incor-

porado para cargas reativas
 ● Contato de relê DC OK embutido

 ● Montagem em trilho DIN
 ● Power Boost de 150% por 3 se-

gundos (24V / 480W: 200% por 2 
segundos)

 ● Modelos com invólucro de alumínio 
totalmente resistente à corrosão 

 ● Montagem em painel
 ● Invólucro de alumínio resistente à 

corrosão

 ● Montagem em trilho DIN
 ● Monitor LCD monitorando a corrente 

de saída / tensão / pico de corrente 
e temperatura

 ● Sinal de alarme de expectativa de 
vida útil e monitoramento

 ● Power Boost de 150% até 7 segundos

 ● Modo comum de 15kV e imunidade 
ESD do modo diferencial de 8kV

 ● Revestimento especial para prote-
ção contra poeira comum e poluen-
tes químicos

 ● Revestimento especial para prote-
ção contra poeira comum e poluen-
tes químicos

 ● Aprovação de Locais Perigosos 
para ATEX e Classe I, Div. 2 para 
modelos selecionados

 ● Em conformidade com a corrente 
harmônica IEC / EN 61000-3-2, 
Classe A

 ● MTBF alto> 700.000 horas

 ● Aprimoramento de Potência Avan-
çada (APB)

 ● Contato de relê  e indicador LED 
para DC OK / Sobrecarga

 ● Revestimento especial para prote-
ção contra poeira comum e poluen-
tes químicos
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Os produtos de gerenciamento de energia CliQ DIN Rail da Delta Electronics incluem unidades de fonte de alimentação, 
módulos de redundância, módulos Buffer e módulos DC-UPS. 

1 Módulo Buffer

Módulo UPS DCCarga 50%

Carga 50%

Carga 100%

1
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Duas séries de produtos PC  industrial que 
oferecem excelente  escalabilidade e fl exibilidade 
e atendem as necessidades de uma variedade de 
aplicações industriais e requisitos de instalações.

PC Industrial
DIAV 
Plataforma estável e de alta performance

Novo

DIAVH-IPC

DIAVH-PPC15

DIAVH-PPC19

 ► 4 medições simultâneas
 ► Suporta medição de qualidade de 
energia e gerenciamento de ener-
gia, incluindo distorção de harmôni-
cas, até a 31ª harmônica

 ► Precisão de 0,5s
 ► IP54 na parte dianteira
 ► Display de LCD 198x160 com su-
porte a multi-idiomas

 ► Até 2 meses de históricos e 500 
registros de alarme

 ► Software de fácil confi guração e 
aquisição de Datalog

 ► Comunicação RS485 Modbus in-
corporada

 ► Modelo cego DPM-C520I com ether-
net incorporada

 ► Modelo DPM-C530 com opcional de 
Wifi  e porta Ethernet

Medidor de energia
DPM
Alta precisão para 
gerenciamento de energia

DPM-C520 DPM-C520IDPM-C530A

Medição de potência e 
alta precisão

 ► Medição de energia elétrica bidi-
recional, Classe 0.5S atendendo a 
norma IEC62053 e CNS14607

Fácil instalação e operação
 ► Dois grampos de montagem para 
fi xação, não são necessárias ferra-
mentas

 ► Display de LCD com luz branca e 
resolução de 198 x 160 
(DPM-C530A)

Alarmes de eventos e 
registros de histórico

 ► DPM-C530A / D520I mantém até 2 
meses de histórico de medição de 
energia. Até 17 parâmetros de po-
tência selecionáveis   para gravação 
(ex. Gravação de 17 parâmetros de 
eletricidade a cada 5 minutos, por 
até 2 meses)

 ► DPM-C530A / D520I: 29 tipos de 
alarmes de eventos internos para 
até 500 registros de eventos 
DPM-C520: 10 tipos de alarmes de 
eventos internos

Agrupamento de parâmetros
Transmissão e leitura de dados mais 
rápidas pelo CLP, melhorando a 
efi ciência e o desempenho de todo o 
sistema de gerenciamento de energia

 ► PC touch 15” e 19” 
 ► Processador i3 ou i5
 ► 512GB - 4GB DDR III memória RAM
 ► PC touch 15” e 19” 
 ► Processador i3 ou i5
 ► 512GB - 4GB DDR III memória RAM

 ► 2x RJ45 porta Ethernet
 ► 4x porta USB e 6x serial COM 
(5x RS232, 1x RS485/RS422)

 ► 1x saída de áudio
 ► 1x VGA, 1x HDMI
 ► Sistema operacional Windows
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PC Industrial
DIAV
Plataforma estável e de alta performance

Medidor de energia
DPM
Alta precisão para gerenciamento de energia

Duas séries de produtos PC industrial 
que oferecem excelente escalabilidade 
e flexibilidade e atendem as necessi-
dades de uma variedade de aplicações 
industriais e requisitos de instalações.

 ● PC touch 15” e 19”
 ● Processador i3 ou i5
 ● 4GB DDR III memória RAM
 ● PC touch 15” e 19”
 ● Processador i3 ou i5
 ● 512GB HD SSD

 ● 4 medições simultâneas
 ● Suporta medição de qualidade de 

energia e gerenciamento de ener-
gia, incluindo distorção de harmôni-
cas, até a 31ª harmônica

 ● Precisão de 0,5s
 ● IP54 na parte dianteira
 ● Display de LCD 198x160 com su-

porte a multi-idiomas
 ● Até 2 meses de históricos e 500 

registros de alarme
 ● Software de fácil confi guração e 

aquisição de Datalog
 ● Comunicação RS485 Modbus incor-

porada
 ● Modelo cego DPM-C520I com ether-

net incorporada
 ● Modelo DPM-C530 com opcional de 

Wifi e porta Ethernet

Medição de potência e alta 
precisão

 ● Medição de energia elétrica bidi-
recional, Classe 0.5S atendendo a 
norma IEC62053 e CNS1460

 ● 2x RJ45 porta Ethernet
 ● 4x porta USB e 6x serial COM (5x 

RS232, 1x RS485/RS422)
 ● 1x saída de áudio

Fácil instalação e operação
 ● Dois grampos de montagem para 

fixação, não são necessárias ferra-
mentas

 ● Display de LCD com luz branca e re-
solução de 198 x 160 (DPM-C530A)

Alarmes de eventos e 
registros de histórico

 ● DPM-C530A / D520I mantém até 2 
meses de histórico de medição de 
energia. Até 17 parâmetros de po-
tência selecionáveis para gravação 
(ex. Gravação de 17 parâmetros de 
eletricidade a cada 5 minutos, por 
até 2 meses)

 ● 1x VGA, 1x HDMI
 ● Sistema operacional Windows

 ● DPM-C530A / D520I: 29 tipos de 
alarmes de eventos internos para 
até 500 registros de eventos DPM-
-C520: 10 tipos de alarmes de even-
tos internos

Agrupamento de parâmetros
Transmissão e leitura de dados mais 
rápidas pelo CLP, melhorando a efi-
ciência e o desempenho de todo o 
sistema de gerenciamento de energia

 DPM-C530 DPM-C520 DPM-D520I
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Software SCADA   
DIAView 
evolução de sistemas de supervisão e análise de dados

Software de gerenciamento de energia
DIAEnergie 
Novo modelo de gerenciamento e efi ciência de energia

 ► Plataforma gráfi ca avançada 
 ► Grupo de variáveis estruturadas
 ► Variedade de ferramentas de visua-
lização de dados

 ► Gerenciamento de alarme robusto 
e efi ciente

 ► Linguagem VBScript fácil de 
aprender

 ► Gerenciamento efi ciente de 
receitas

 ► Licença fl exível com inicio de 
64 variáveis a ilimitado

 ► Estrutura Cliente e Servidor
 ► Sistema de gerenciamento de usuá-
rio para diferentes níveis de acesso

 ► Medição de dados de energia e 
diagnóstico de economia de ener-
gia para melhoria da efi ciência 
energética

 ► Visualize, monitore remotamente 
e gere históricos do consumo de 
energia

 ► Menu interativo defi nido pelo 
usuário

 ► Sistema simples e fl exível
 ► Relatórios customizáveis
 ► Indicadores de desempenho ener-
gético fl exíveis defi nidos pelo 
usuário (EnPI) para monitoramento 
de energia KPI

 ► Confi guração do usuário para dife-
rentes níveis de gerenciamento

Novo

Novo
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Software SCADA
DIAView
Evolução de sistemas de supervisão  
e análise de dados

Software de gerenciamento de energia
DIAEnergie
Novo modelo de gerenciamento  
e eficiência de energia

 ● Plataforma gráfica avançada
 ● Grupo de variáveis estruturadas
 ● Variedade de ferramentas de visua-

lização de dados
 ● Gerenciamento de alarme robusto e 

eficiente
 ● Linguagem VBScript fácil de aprender

 ● Medição de dados de energia e diag-
nóstico de economia de energia para 
melhoria da efi ciência energética

 ● Visualize, monitore remotamente e 
gere históricos do consumo de energia

 ● Menu interativo defi nido pelo usuário
 ● Sistema simples e flexível

 ● Relatórios customizáveis
 ● Configuração do usuário para dife-

rentes níveis de gerenciamento

 ● Gerenciamento eficiente de receitas
 ● Licença flexível com inicio de 64 

variáveis a ilimitado
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 ● Indicadores de desempenho ener-
gético flexíveis defi nidos pelo 
usuário (EnPI) para monitoramento 
de energia KPI

 ● Estrutura Cliente e Servidor
 ● Sistema de gerenciamento de usuá-

rio para diferentes níveis de acesso
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Sistema de Energia Sistema Supervisório

Switches Gerenciáveis

CLP Slim 
com 
analogica
DVP20SX2

Compressores de ar Tratamento de água Sistema HVAC Geração de energia / Sistema de iluminação
Linha de processos

Inversor 
para 
controle 
de bombas
CP2000

CLP de grande porte  
com troca a quente
AH500

CLP Slim com ethernet
DVP-12SE

Controlador de 
Temperatura
DT3

Medidor de energia
DPM-C530

Fibra em anel 

Sistema Supervisório
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Aplicações de Robô SCARA

Carga/Descarga Inserção Aplicação de cola Inspeção visual Parafusamento Soldagem

Robô Industrial SCARA 
Série DRS 
Montagem e manuseio  
de peças em alta velocidade

 ● Braços com comprimento entre 400 e 700mm
 ● Capacidade máxima de carga de até 6kg
 ● Aprendizagem de pontos intuitiva e rápida
 ● Movimentos de alta precisão, velocidade e 

repetibilidade
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 ● Compensação do desvio entre a peça de trabalho e os 
orifícios de inserção

 ● Inserção suave rápida e precisa
 ● Melhor desempenho de montagem e produção

O desempenho de inserção pode diferir dependendo da 
dureza da peça

 ● Otimização de rota
 ● Redução no tempo de movimento
 ● Configuração rápida e fácil
 ● Prevenção de colisão na inserção/retirada de peças

DELTA_IABG_EN_20190215.indd   109 2019/2/19   上午 11:39:03

DRS40L DRS60L
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IHM

RS232 Expansão: controle de até 6 eixos
Controlador 
DCS

Sistema de Visão 
DMV

Robô Scara 
Série DRS 

Sistema de Servo Acionamento 
Série ASDA 

Teach Pendant Tablet Notebook

Função de controle de conformidade  
sem sensor

Controle de movimento de arco
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Aplicações de Robô Articulado

Carga/Descarga Manuseio de peça Montagem Inserção Inspeção Parafusamento
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R
obôs IndustriaisRobô Industrial Articulado  
Série DRV 
Produção automatizada, inteligente e flexível

Software DRAStudio 
Ambiente de programação de Robô SCARA e Articulado  

 ● Design compacto e movimentos ágeis e precisos
 ● Desempenho de alta velocidade e repetibilidade
 ● 3 válvulas solenoides incorporadas ao braço para 

rápida integração
 ● Fácil integração com sistemas automatizados

Alta flexibilidade / múltiplas fixações
 ● Área de trabalho máxima: 710mm - 900mm maior flexibili-

dade de aplicações
 ● Diferentes tipos de fixação – fixação em mesa, parede, e 

teto atendendo a várias necessidades de aplicação

Simulação Virtual 3D e Off-line

Aprendizagem de Pontos "Teaching
Rápida e Simplifi cada

Ambiente de Programação Intuitivo
e Amigável

Punho padrão
Fios e cabos entrelaçados 
levam à interferência do 
equipamento restringindo 
movimentos e aplicações
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DRV70L DRV90L
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Controlador 
Articulado

Controlador 
SCARA

Teach Pendant

Passagem inteligente de cabos
Punho oco
Fios e cabos passam dentro 
do punho oco oferecendo 
maior flexibilidade de mo-
vimentos e integridade dos 
cabos
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Automação Industrial

Brasil
Fábrica - São José dos Campos
Estrada Velha Rio-São Paulo, 5300 - Eugênio de Melo
CEP: 12247-004 - São José dos Campos - SP - Brasil
TEL: +55 11 3530-8642 / +55 11 3530-8640 
E-mail: contato.automacao@deltaww.com

Escritório Comercial - São Paulo
Rua Itapeva, 26 - 3˚ Andar - Bela Vista
CEP: 01332-000 - São Paulo - SP - Brasil
TEL: +55 11 3530-8642 / +55 11 3530-8640 
E-mail: contato.automacao@deltaww.com

Escritório Comercial - Curitiba
Rua Anne Frank, 970 - Vila Hauer
CEP: 81610-020 - Curitiba - PR - Brasil
TEL: +55 11 3530-8642 / +55 11 3530-8640 
E-mail: contato.automacao@deltaww.com

Região Andina
Bolívia | Colômbia | Equador | Peru
Escritório Comercial - Colômbia
TEL: +57 316 691-8071

Cone Sul
Argentina | Chile | Uruguai | Paraguai
Escritório Comercial - Argentina
TEL: +54 9 341 520-4444

www.delta-americas.com
contato.automacao@deltaww.com


